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材料

说明

1、城市规划是个不断优化更新的过程，规划内容以德阳市自然资源和规划局旌阳分局

存档备查的最新版本为准，同一地区同一内容深度规划若有更新，德阳市自然资源和规划

局旌阳分局将及时在网站上公布，本材料自动作废。

2、本材料版权归德阳市自然资源和规划局旌阳分局所有，未取得版权人的书面授权，

谢绝改变、分发、发布或使用本材料图文资料。

3、本材料最终解释权属德阳市自然资源和规划局旌阳分局。



1、规划范围

本规划的范围：东至龙泉山旅游公路沿线，南至凯江路-新寿路沿线，西至

成绵高速公路，北至东山大道-芦德路沿线。其涉及《德阳国空》划定的 D01、

D02、D04 详细规划单元，总用地面积 2783.63 公顷。

本规划法定范围为上述 3个单元城镇开发边界内的 1321.75 公顷用地。

2、规划定位

以数字经济产业为核心，融合商业文创、医疗康养、休闲度假和高品质居住

功能的山水融合发展区。

3、规划结构

规划形成“两带五组，一核一心多节点”的空间结构。

“两带”分别为东山大道创智发展带和青衣江路城市联动发展带。

“一核”指天府数谷数字经济服务核心。

“一心”为蚕丛湖综合服务中心。

“五组”包括子云湖康养宜居组团、数字科创组团、东湖山休闲文娱组团、

蚕丛湖综合发展组团以及清泉发展组团。

4、发展规模

本规划城镇开发边界内城镇建设用地 1296.88 公顷，村庄用地 10.53 公顷，

陆地水域 14.34 公顷。总居住人口规模约 6.95 万人，高等教育人口约 1.5 万人。

5、交通体系

本规划 3个单元构建起“主干路-次干路-支路”三级道路网体系，形成“三

横三纵”的干路网系统。其中，“三横”包括青衣江路、渭河路、凯江路，“三纵”

包括东山大道、凤翥路和蚕丛湖东路。

6、综合防灾



（1）防洪排涝规划

本规划 3个单元的防洪标准为 50 年一遇，内涝防治标准为 50 年一遇（对应

降雨量为 278.6 毫米/24 小时）。

（2）消防规划

本规划在 D02、D04 单元各设置 1 处消防站，负责天府数谷片区消防任务，

实现消防救援 5分钟可达覆盖率 100%，确保接警后 5分钟抵达火灾现场。

（3）抗震规划

本规划地震动峰值加速度为 0.10g，抗震设防烈度为 7度。

本规划城镇开发边界内一般建设工程严格按照《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2015）进行抗震设防，学校、幼儿园、医院、养老机构、应急避难场

所等基础设施应提高 1度或不低于重点设防类要求设防，重大工程依据审定的地

震安全性评价结果进行抗震设防。

（4）避震疏散通道与应急避难场所规划

结合片区内中小学和高校落实3处固定避难场所，人均避难面积不小于3.50

平方米；结合广场、公园（绿地）和公共停车场等设施设置 7 处紧急避难场所，

人均避难面积不小于 2.00 平方米；各城市社区应依据《城市社区应急避难场所

建设标准》（建标 180-2017）的相关要求，合理设置社区级应急避难场所。

成绵高速公路和成都都市圈环线高速公路为城市重要的救援通道，本次规划

以东山大道、青衣江路为主要的疏散通道，东林路、渭河路、双拥路、蚕丛湖东

路、芦德路、龙泉山旅游公路及新寿路为次要疏散通道。

（5）地质灾害和防治规划

本规划范围内应扎实开展地质灾害调查评价，建立完善地质灾害监测网络和

预报预警系统，并层层落实岗位责任制，对现有的地质灾害隐患点开展工程治理。



各类工程建设应认真做好地勘工作，按规定落实地质灾害防范措施后，方可开展

城镇开发建设。

7、生态环保

本规划在实施建设过程中，对拟收回、储备土地使用权的工业企业、堆场等

用地，应严格按照《四川省污染地块土壤环境管理办法》以及国家的有关规定要

求进行风险管控、治理修复和效果评估。










