
《德阳市旌阳区 A07、A08 单元详细规划》批后公布材

料

说明：

1、按照《城乡规划法》第八条规定，现将德阳市人民政府批复的《德

阳市旌阳区 A07、A08 单元详细规划》予以公布。

2、规划内容以德阳市自然资源和规划局旌阳分局存档备查的最新版

本为准。

3、本材料版权归德阳市自然资源和规划局旌阳分局所有，未取得版

权人的书面授权，谢绝改变、分发、发布或使用本材料图文资料。

4、本材料最终解释权属德阳市自然资源和规划局旌阳分局。



一、规划范围

A07、A08 单元范围东至宝成铁路，南至德天铁路，西至西一环

路，北至鸭绿江路，总用地面积 879.70 公顷，本次详细规划编制范

围为城镇开发边界以内区域，总面积 715.01 公顷。

二、规划定位

落实上位规划要求，以居住生活为片区主导功能，综合考虑片区

城镇发展基础，以及邻近高铁枢纽的区位特色和未来宜居公园社区的

发展方向，确定本片区功能定位为：宜居北门户·烟火公园城。

规划结合片区空间结构及各单元功能特色，确定 A07 单元定位为：

以文体公共服务为特色的现代宜居生活组团；确定 A08 单元定位为：

以运动休闲、站前服务为特色的现代综合生活组团。

三、规划结构

规划形成“一轴两脉两组团”的空间结构。

“一轴”即沿高铁站前轴线打造的集商务办公、创意生活、公共

休闲与形象展示功能于一体的站前综合服务轴；

“两脉”即沿公共绿脉及特色街道形成的两条公共生活绿脉；

“两组团”即文体生活组团、运动生活组团两个功能组团。

四、发展规模

规划片区城镇开发边界内城镇建设用地面积 713.46 公顷。片区

人口 10.26 万人。

五、交通体系

规划构建“主干路-次干路-支路”的三级道路网体系，形成“三



横三纵”的干路网系统。

三横包括青衣江路、钱塘江路和鸭绿江路。

三纵包括西一环路、长白山路和银山路。

六、综合防灾

1.防洪排涝规划

规划片区防洪标准达到 50 年一遇，结合上下游防护措施，可以

有效应对 100 年一遇洪水威胁。内涝防治标准为有效应对不低于 50

年一遇 24 小时的暴雨。

2.抗震规划

规划片区抗震设防烈度为Ⅶ度，学校、幼儿园、医院、养老机构

等重要设施按高于当地房屋建设抗震设防要求 1 档或不低于重点设

防类的要求进行设计和施工。

规划共设置 5条主要救援疏散通道，2条次要救援疏散通道。

规划共设置固定避难场所 2处，应急避难场所 10处。

3.消防规划

片区内消防救援 5 分钟可达覆盖率为 100%。片区内规划布局一

级消防救援站 1 座，位于 A07 单元。

4.人防规划

规划战时留城人口比例为 40%，人均掩蔽面积达到 1.80 平方米。

人防工程建设必须与规划区建设同步建设。

七、生态保护

经核实，片区不涉及《德阳市 2024 年疑似污染地块名单和污染



地块名录》的地块，工业地块在建设用地性质变更前，需进行土壤质

量状况测定与评价，保证用地安全。



附图 1 区位分析图



附图 2 土地利用规划图



附图 3 规划结构图



附图 4 交通结构图



附图 5 综合防灾规划图


